NM, NMS

Las Bombas serie NM, B-NM, NMS, B-NMS son conformes al Reglamento Europeo

Bombas centrifugas monobloc
con bridas

[== calpeda
Ejecucion

Electrobombas centrifugas monobloc con acoplamiento directo
motor-bomba y eje Unico hasta 30 kW, ejecuciéon para motores
normalizados IEC con cojinete axial integrado desde 37 hasta
75 kW (ejecucion Stub-shaft). Cuerpo bomba con orificio de aspi-
racién axial y orificio de impulsién vertical-radial, con dimensiones
principales y prestaciones segun EN 733 (UNI 7467).

NM(S): Ejecucion con cuerpo bomba y acoplamiento in hierro.
B-NM(S): Ejecucion con cuerpo bomba y acoplamiento/tapa del cuerpo
in bronce. Las bombas en bronce se suministran totalmente pintadas.

Orificios: Bridas PN 10, EN 1092-2.

Contrabridas (bajo demanda)

Modelos Bridas

de NM 32/... a NM 50/... Bridas roscadas EN 1092-1, PN 16

de NM 65/... a NMS 100/250| Bridas para soldar con aportacién
EN 1092-1, PN 10

Versién con variador de frecuencia (bajo demanda)

Aplicaciones

- Para liquidos limpios sin partes abrasivas, y no agresivas para
los materiales de la bomba (con partes sélidas hasta 0,2% max.).

- Para el aprovisionamiento de agua.

- Para instalaciones de calefaccién, acondicionamiento, refrigera-
cién y circulacion. - Para aplicaciones civiles e industriales.

- Para instalaciones contra incendios. - Para irrigacion.

Limites de empleo

Temperatura del liquido de -10 °C a +90 °C.

Temperatura ambiente hasta 40 °C.

Altura de aspiraciéon manométrica hasta 7 metros.

Presion final maxima admitida en el cuerpo de la bomba 10 bar (16
bar para NM 32L/16,20; NM 40/16,20; NM 50/12,16; NM
65/12,16,20,25; NM 80/16; NM 100/20).

Servicio continuo.

Motor

N. 547/2012.

Materiales

Componentes NM, NMS B-NM, B-NMS
Cuerpo bomba Hierro Bronce

Acoplamiento NM

Tapa del cuerpo para NMS

GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982

Motor a induccién a 2 polos, 50 Hz (n =2900 1/min).

NM, NMS: Trifasico 230/400 V + 10% hasta 3 kW.
400/690 V + 10% de 4 a 75 kW.

Aislamiento clase F.  Proteccion IP 54 (IP 55 para NMS).

Acoplamiento NMS

Hierro GJL 200 EN 1561

Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia de 1,1 kW.
Clase eficiencia IE3 para motor trifasico de 0,75 kW.

Rodete

Hierro
GJL 200 EN 1561

Bronce
G-Cu Sn 10 EN 1982

Ejecucién segun EN 60034-1; EN 60034-30-1.

Latén P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Para NM,B-NM 32/12-1

6-20, NM,B-NM 40/20

Otras ejecuciones bajo demanda
- Otras tensiones. - Frecuencia 60 Hz.

Eje

Acero AISI 303 hasta 2,2 kW

Acero AlISI 430 de 3 kW a 75 kW

Acero al Cr-Ni-Mo
AlS| 316

- Proteccion IP 55. - Sello mecanico especial.
- Prensa estopas (solo para ejecucién normal NM).
- Motor monofasico (NMM) hasta 1,5 kW.

Sello mecénico

Carbon - Ceramica - NBR

- Para liquidos o ambientes con temperaturas mas elevadas o mas bajas.

Contrabridas

Acero Fe 430B UNI 7070

- Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia hasta 0,75 kW.

Campo de aplicaciones n = 2900 1/min
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